
Especificaciones

Distancia entre ejes (mm) 4800

Chasis (mm) 8350 x 2483 x 2820

Dimensiones

Modelo ISD270 50

Marca Cummins

Protocolo de emisión Euro V

Cilindrada (L) 6.7

Potencia (hp/rpm) 270

Torque (Nm/rpm) 970

Motor

Modelo comercial AUMAN D 2427 4X2

Marca

Modelo

FAST-MT

8JS118TA-B 

Caja de cambios

Diámetro del disco φ430

Embrague Sistema de frenos

Tipo

Delantero

Aire y ABS

Tambor

Traseros Tambor

Suspensión 

Suspensión delantera

Suspensión trasera (2do eje)

Suspensión trasera (3er eje) Neumático

Elasticos longítudinales (10), amortiguadores
hidráulicos de doble efecto, barra estabilizadora
Elasticos longítudinales (10+8), amortiguadores
hidráulicos de doble efecto, barra estabilizadora

Tanque

Aluminio 450 litros

Cabina dormitorio 

Número de pasajeros

M4-2200 King Cabin

2

Cabina

2427



Espejos Eléctricos y calefaccionados

Asiento de conductor Nuemático

Luz de cama Sí

Lámpara de niebla + Luz diurna Sí

Aire acondicionado Manual

ESC (Control de estabilidad) Sí

Radio

Deflector cabina

Basculamiento de cabina Eléctrico

Accesorios

Apertura de ventanas y puertas Eléctrico

MP3

Sí

Rodado
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