Especificaciones

Traccion

6x2 Tractor

AumMAN R 2546

EST-N 6x2

Embrague

Diametro de la placa

Plataforma

EST-N

$430

Caja de cambios

ZF-AMT

. A Marca
Dimensiones

Distancia entre ejes (mm)

3300 + 1350

i1-16.69; i2:-12.92; i3-9.93; i4-7.67; i5-5.90;

Chasis (mm)

7105 x 2525 x 3950

] 6-4.57; 17-3.66; 18-2.83; 19-2.17; 110-1.68; 111-1.20;
Ratio i12-1.00R1-15.54; R2-12.03; R3-3.40; R4-2.64
Modelo 12TX2420TD

Banda de rodadura(delantera/trasera) (mm)

2085/1846

Sistema de frenos

Peso en vacio (kg)

Freno de servicio

De aire de doble circuito

Freno de mano

Por corte de aire con almacenamiento
de energia de resorte

Tipo

EST-2490 high roof

Freno auxiliar

De motor en valvulas

Personas en cabina

2

Delantera

Conjunto de ballesta longitudinal +
barra estabilizadora + amortiguador/3

Trasera

Neumatica

Eje delantero

Marca Cummins

Carga nominal 7 toneladas
Tipo 1ISGe5-460

Tipo de freno De disco
Protocolo de emisién Euro V
Potencia (hp/rpm) 460/1900 Carga nominal/ratio de transmision 13T/2.846 (ABS)
Torque (Nm/rpm) 2300/1100 Tipo de freno De disco

Aluminio - 420 + 260 litros

Seccion transversal del larguero (mm)

225/286 x 80 x (8+5)




Modelo 295/80R22.5 18P Aluminio

Cantidad 10 + 1

Espejos con ajuste eléctrico, calefaccion eléctrica y descongelacion del retrovisor exterior °
Vidrios eléctricos o
Asiento del conductor neumatico calefaccionado y ventilado - Asientos de ecocuero °
Cama o
Faros delanteros LED + Faros antiniebla + Luces diurnas (DRL) °
ABS + ESC °
Aire acondicionado con climatizador °
Pantalla multimedia 14,6” con camara 360° °
Sensor de fatiga °
Frenado de Emergencia Automatico (AEB) °
Sistema de Frenos Electrénicos (EBS) °
Sistema de Advertencia de Salida de Carril (LDWS) °
Velocidad crucero °
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